
Excelentes  propiedades  sensoriales.Propiedades
Modificador  de  reología  
Usos:  Productos  de  limpieza  general,  corporales  y  capilares.

TABLA  DE  VISCOSIDAD  X  CONCENTRACIÓN  DE  POLÍMERO

y  usos:

Exención  de  licencia  militar  (compra  de  neutralizadores).

Nombre  INCI:

Ventajas:

IMACARBO  LISTOProducto:

Aminometilpropanol  124­68­5

Características  

fisicoquímicas:

Prescinde  del  uso  de  emolientes.

Color:  Blanco

IMACARBO  READY  es  un  polímero  innovador  y  único  que  combina  todas  las  cualidades  de  
un  desinfectante  de  manos  de  alto  rendimiento,  eliminando  la  necesidad  de  neutralizadores  y  
emolientes.  Una  mezcla  de  60  %  de  carbómero  con  40  %  de  aminometilpropanol,  cumple  con  

las  normas  de  Anvisa  RDC  46  de  2002,  RDC  350  de  2020  y  RDC  422  de  2020.  Es  un  
modificador  reológico  indicado  para  lograr  una  viscosidad  de  moderada  a  alta,  excelente  para  

geles  hidroalcohólicos  al  70  %  de  INPM.  Su  innovadora  formulación  ofrece  numerosos  
beneficios.

Tacto  sin  pegajosidad.

Optimización  del  proceso  productivo  (1/3  del  tiempo).

9003­01­4

Formador  de  gel.

Carbómero

Nombre  INCI:
Número  CAS:

Número  CAS:

Olor:  Ligeramente  acético

Descripción:

Constructor  y  estabilizador  de  alta  viscosidad.

Apariencia:  Polvo  ligero

Prescinde  del  uso  de  neutralizadores.

Proporciona  un  tacto  extraordinariamente  suave  y  liso.

Permite  formulaciones  más  simples  al  eliminar  múltiples  materias  primas  y  errores  de  
formulación.

Concentración  de  polímero  (%).
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FICHA  TÉCNICA

IMACARBO  LISTO
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%

Cada  lote

10  ppm

Disponible  en  cajas  de  20kg.

Conservar  en  un  lugar  seco  y  bien  ventilado  a  temperatura  ambiente.Almacenamiento  
y  manipulación:

Cada  lote

Cada  lote

Consulte  la  ficha  de  datos  de  seguridad  (SDS)  para  obtener  información  detallada.

ciclohexano  residual

CPS  35.000  55.000

0,45

USP/NF

0,5  %  de  claridad  del  

carbómero,  %  de  transmitancia

Pérdida  por  secado

Frecuencia
Pruebas

IMA/037

Viscosidad  Brookfield /  25  °C  (1)

IMA/026

Acetato  de  etilo  residual

100

Sb )  ppm IMA/004

%

2  años  si  se  almacena  adecuadamente  y  el  embalaje  está  cerrado  (como  se  describe  en  la  ficha  

de  datos  de  seguridad).

Disolvente  residual  total

Fabricado  y  

envasado  por:

Cada  lote

Pruebas  de  rendimiento

0,45 Cada  lote

Procedimiento

USP/NF

IMA/062

Sólidos  (2) >  98

Cada  lote

Metales  pesados  (Pb,  As,  Hg,

90

Imagraf  Industria  Química  Ltda.

Esperanza  de  vida:

%

Embalaje:

Cada  200  
lotes

2

USP/NF

Unidad  Mínimo  Máximo

%

0,45%

USP/NF

%

Cada  lote

IMACARBO  LISTO

FICHA  TÉCNICA

USP/NF:  Farmacopea  de  los  Estados  Unidos/Formulario  Nacional  (1)  
Viscosímetro  Brookfield  RVDV­1,  20  rpm,  sp7,  25  °C,  disperso  en  agua,  sin  adición  de  neutralizantes.  (2)  1  gramo  de  polímero,  90  °C  
durante  10  min.
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PRESUPUESTO:

2  Imacarbo  Listo  0.50
96º  Alcohol  1  73,70

DIRECTRICES  PARA  EL  GEL  HIDROALCOHÓLICO  70%  inpm
%

Agua  3  25,80
100.00

•  Agregar  alcohol  (1)  a  un  vaso  de  precipitados,  mientras  se  agita  agregar  lentamente  IMACARBO  READY  (2)  
y  mantener  durante  10  
minutos;  •  Luego,  sin  dejar  de  agitar,  agregar  agua  (3)  y  mantener  durante  30  minutos  o  hasta  que  esté  
completamente  
homogéneo;  •  Prescinde  del  uso  de  emolientes  (propilenglicol  o  glicerina),  pues  ya  proporciona  
una  experiencia  
sensorial  extraordinaria;  •  Prescinde  del  uso  de  neutralizantes  (trietanolamina  o  AMP),  pues  ya  está  
preneutralizado  (pH  7,00);  •  Para  mayor  viscosidad,  se  puede  ajustar  el  pH  a  7,5  con  trietanolamina  o  AMP.
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